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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 04.05.2017 Revize: 21.04.2017

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: MC-Color Flex pure
- 1.2 Pfislusna urcena pouziti
latky nebo smési a
nedoporucena pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pfipravku Disperzni barva
Povrchova ochrana

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/

dovozce: vyrobce
Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: BOTAMENT
Systembaustoffe
Sidlo: Postfach 101 652; 462 16 Bottrop;, Spolkova republika
Némecko

Telefon: ++ 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie Miiller,

Am Kruppwald 2-4, 46238 Bottrop; Spolkova republika Némecko
Telefon: ++ 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie,

Jakobstrasse 54, 73717 Esslingen; Spolkova republika Némecko
MC-Bauchemie,

Ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wielkopolska; Polsko
MC-Bauchemie,

8246 Totvazsony — Kévesgylir; Madarsko

Prvni distributor v CR:

Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: MC- Bauchemie s.r.o.
Sidlo: Skandinévskéa 990; 267 53 Zebrék,

Telefon: 311 545 155

Fax: 311 537 118

- Obor poskytujici informace: Oddéleni bezpecnosti produktu
msds@mc-bauchemie.com
- 1.4 Telefonni ¢islo pro
naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2

telefon nepretrzZité 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s
narizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt neni klasifikovan podle narizeni CLP.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s

narizenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly

nebezpecnosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o

nebezpecnosti odpada

(pokraCovani na strané 2)
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(pokracovani strany 1)
- Dalsi udaje: Obsahuje 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on. Mize vyvolat alergickou
reakci.
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpelnych primési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:
CAS: 111-76-2 \butylglykol -~ 0,1-<2,5%
EINECS: 203-905-0 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119475108-36 | H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych Gdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v
kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny: Nejsou nutna Zzadna zviastni opatreni.

- PFi nadychani: Postarat se o pfivod ¢erstvého vzduchu.

- PFi styku s kazi: Tento produkt nema v8eobecné drazdici ucinek na pokozku.
- PFi zasazZeni oCi: Otevriené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.

- PFi poziti: Viyplachovat tsta a bohaté zapijet vodou.

Zavést lékarské oSetreni.
opozdéné symptomy a
ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se
okamzité lIékarské pomoci a
zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozdru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zpusob haSeni prizptsobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost

vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 3)

cz—



strana 3/8

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 04.05.2017 Revize: 21.04.2017

Obchodni oznaceni: MC-Color Flex pure

(pokracovani strany 2)
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky
pro hasice: Nejsou nutna Zadné zvilastni opatieni.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu
osob, ochranné prostredky a

nouzové postupy Neni nutné.
- 6.2 Opatreni na ochranu

Zivotniho prostredi: Zfedit velkym mnoZstvim vody.
- 6.3 Metody a material pro

omezeni uniku a pro Cisténi: Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla
kyselin, universalni pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily Neuvolni se Zadné nebezpecné latky.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpe¢né

zachazeni Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.
- Upozornéni k ochrané pred

ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.
- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci

prostory a nddoby: Z&dné zvlastni pozadavky.
- Upozornéni k hromadnému

skladovani: Neni nutné.
- Dal$i udaje k podminkam

skladovani: Zé&dné

- 7.3 Specifické konec¢né /
specificka kone¢na pouziti  Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka opatreni: Z&dné dalsi udaje,viz bod 7.
- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

111-76-2 butylglykol (0,1-<2,5%)

NPK | Kratkodoba hodnota: 200 mg/m®

Dlouhodoba hodnota: 100 mg/m®
D,

(pokra€ovani na strané 4)
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- SloZky s biologickych meznich hodnot:

111-76-2 butylglykol (0,1-<2,5%)

BEH|200 mg/i

Biologického materialu: moci
Doba odbéru: konec smény na konci pracovniho tydne
Ukazatel: Butoxyoctova kyselina

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostredky:
- VSeobecna ochrannd a

hygienicka opatreni: Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s
chemikaliemi.
- Ochrana dychacich organd: Neni nutné.
- Ochrana rukou: Neni potiebné.
- Material rukavic N.p.
- Doba priniku materialem
rukavic -
- Ochrana oci: Neni potreba.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikadlnich a chemickych viastnostech

- Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Hodnota pH: ~8
-Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni ur¢eno.

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 100 °C

- Bod vzplanuti:

Neda se pouZit.

- Teplota samovzniceni:

Produkt neni samozéapalny.

- Vybusné viastnosti:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Tlak pary prFi 20 °C: 23 hPa
- Hustota pri 20 °C: 1,43 g/cm’®
- Relativni hustota Neni ur¢eno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé:

Uplné misitelna.

- Viskozita:
Dynamicky pFi 20 °C:

15000 mPas

(pokraCovani na strané 5)
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- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici. ‘

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky,

kterych je nutno se

vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zptsobu pouZiti.
-10.3 MozZnost nebezpecnych

reakci Z&dné nebezpedné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je

tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy:  DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich

- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Primarni drazdivé ucéinky:

- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci

splnéna.

- Vazné poskozeni oCi/

podrazdéni oC¢i Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Senzibilizace dychacich cest

/ senzibilizace ktzZe Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych

burikach Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Karcinogenita Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové

organy — jednorazova
expozice Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové

organy — opakovana expozice Na zakladé dostupnych adaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
(pokraCovani na strané 6)
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- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace
-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a
rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni: Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni

vody, povodi nebo kanalizace.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
-vPvB: Neda se pouZit.
-12.6 Jiné nepfiznivé uc¢inky  Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti.
Nepripustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadti

08 00 00 |ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH
HMOT (BAREV, LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A
TISKARSKYCH BAREV

08 01 00 | Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouZivani a odstrariovani barev a laku
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Kontaminované obaly se musi Fadné vyprazdnit a po
odpovidajicim ocisténi se mohou znovu pouZit.
- Doporuceny cistici
prostredek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostredkd.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN ¢islo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokraCovani na strané 7)
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-ADR, ADN, IMDG, IATA

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka znecisStujici more:

Ne

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzivatele

Neda se pouZit.

- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il
umluvy MARPOL a pfedpisu IBC

Neda se pouZit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

Podle vySe uvedenych nafizeni Zzadny nebezpeény
néaklad

- UN "Model Regulation”:

odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.2 Posouzeni chemické

bezpecnosti: Posouzeni

chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a

nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

H302 Zdra
H312 Zdra

- Relevantni véty

vi Skodlivy pfi poZiti.
vi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H315 Drazdi kazi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdra

- Obor, vydavajici
bezpecénostni list:

vi Skodlivy pfi vdechovani.

MC-Bauchemie s.r.o.

Skandinévské 990, 267 53 Zebrék

- Zkratky a akronymy:

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises

dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods

by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(pokraCovani na strané 8)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4:; Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2
; Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni o¢i — Kategorie 2
- * Udaje byly oproti predeslé
verzi zménény
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