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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clének 31

Datum vydani: 22.02.2016 Revize: 19.02.2016

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 3
- 1.2 PFrislusna uréena pouziti

latky nebo smési a

nedoporucena pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / pFipravku Stavebni chemie
Pryskyrice

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/

dovozce: vyrobce
Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: BOTAMENT
Systembaustoffe
Sidlo: Postfach 101 652; 462 16 Bottrop, Spolkova republika
Némecko

Telefon: ++ 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie Miiller,

Am Kruppwald 2-4, 46238 Bottrop; Spolkova republika Némecko
Telefon: ++ 49 (0)2041-101-0

MC-Bauchemie,

Jakobstrasse 54, 73717 Esslingen; Spolkova republika Némecko
MC-Bauchemie,

Ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Sroda Wielkopolska; Polsko
MC-Bauchemie,

8246 Totvazsony — Kévesgylir; Madarsko

Prvni distributor v CR:

Nazev nebo obchodni jméno, pravni forma: MC- Bauchemie s.r.o.
Sidlo: Skandinévské 990; 267 53 Zebrék,

Telefon: 311 545 155

Fax: 311 537 118

- Obor poskytujici informace: Oddéleni bezpecnosti produktu
msds@mc-bauchemie.com
- 1.4 Telefonni ¢islo pro
naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepfetrzité 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
STOT RE 2 H373 Muze zpusobit posSkozeni organt pfi prodlouZené nebo opakované expozici.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s

nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznac¢en podle nafizeni CLP.
(pokra€ovani na strané 2)
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Obchodni oznaceni: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 3

- Vystrazné symboly
nebezpecnosti

- Signalni slovo

- Nebezpecné komponenty k
etiketovani:

- Standardni véty o
nebezpecnosti

- Pokyny pro bezpecné
zachazeni

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

-PBT:
-vPvB:

(pokraCovani strany 1)

<P

GHS05 GHSO08
Nebezpedi

2,2' 2"-nitrilotriethanol
H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H373 Mize zplsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/
aerosoly.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/

ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni CoCky,
Jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO/lékare.

P314 Necitite-li se dobfe, vyhledejte lékaifskou
pomoc/oSetreni.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/

regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi predpisy.

Neda se pouZit.
Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési

- Popis:

Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpelnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

EINECS: 203-049-8

CAS: 102-71-6 2,2',2"-nitrilotriethanol STOT RE 2, H373; Eye Dam. 1, H318 25-50%

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:

- PFi nadychani:

- Pfi zasazeni oc€i:

Neprodlené odstranit ¢asti odévi znedisténé produktem.
Postarat se o privod Cerstvého vzduchu.

Otevrené oci nékolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.
Zaveést lékarské oSetreni.

(pokra€ovani na strané 3)
cz—
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Obchodni oznaceni: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 3

(pokraCovani strany 2)
- PFi poziti: Zavést lékarské oSetreni.
opozZdéné symptomy a
ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se
okamzité Iékarské pomoci a
zvlastniho osetreni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zpisob haSeni pfizptisobit podminkam v okoli.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostredky
pro hasice: Nejsou nutna Zadné zviastni opatieni.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu
osob, ochranné prostredky a

nouzové postupy Neni nutné.
- 6.2 Opatreni na ochranu

Zivotniho prostredi: Zfedit velkym mnoZstvim vody.
- 6.3 Metody a material pro

omezeni uniku a pro Cisténi: Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla
kyselin, universalni pojidla, piliny).
- 6.4 Odkaz na jiné oddily Neuvolni se Zadné nebezpecné latky.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpe¢né

zachazeni Zabezpedit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
- Upozornéni k ochrané pred

ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.
- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci

prostory a nddoby: Z&dné zvlastni pozadavky.
- Upozornéni k hromadnému

skladovani: Neni nutné.
- Dal$i udaje k podminkam

skladovani: Zé&dné

(pokraCovani na strané 4)
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- 7.3 Specifické konec¢né /
specificka koneéna pouziti

(pokraCovani strany 3)

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka opatreni:

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

- Dal$i upozornéni:

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostredky:

- VSeobecna ochrannd a
hygienicka opatreni:

- Ochrana dychacich organu:

- Ochrana rukou:

- Material rukavic

- Doba priniku materialem
rukavic

- Ochrana o¢i:
- Ochrana kuze:

Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZzstvi I, u kterych se musi
kontrolovat na pracovisti hrani¢ni hodnoty.
Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

Zamezit styku se zrakem.

Pfi kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouZzit dychaci pfistroj s
filtrem, pfi intenzivnim nebo dels§im zatizeni se musi pouzit dychaci
pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Filter AX

Ochranné rukavice

Viybér materialu rukavic provedte podle ¢asu prianiku, permeability
a degradace.

Po pouziti rukavic provedeme ocisténi a oSetreni kize.

Nitrilkaucuk

Butylkaucuk

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na
dalSich kriteriich, ktera se lis§i podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek
smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypodcitat a je nutno
udélat pred pouZitim zkousku.

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné ¢asy pruniku
materidlem ochrannych rukavic.

Uzavriené ochranné bryle

Pracovni ochranné oble¢eni

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- VSeobecné udaje

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- Vzhled:

Skupenstvi: Kapalna

Barva: Svétlezluta
- Zapach (viné): Charakteristicky
- Hodnota pH: 10,7

-Zména stavu

Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni urceno.

(pokra€ovani na strané 5)
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(pokraCovani strany 4)

Teplota (rozmezi teplot) varu: 100 °C
- Bod vzplanuti: Neda se pouZit.
- Zapalna teplota: 3056 °C
- Samozapalnost: Produkt neni samozapalny.
- Nebezpeci exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Tenze par pri 20 °C: 23 hPa
- Hustota pfri 20 °C: 1,06 g/cm’®
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé prFi 20 °C: 106 g/l
- Viskozita:
Dynamicky pFi 20 °C: 2 mPas
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
ODDIL 10: Stélost a reaktivita
- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky,
kterych je nutno se

vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pri doporu¢eném zpusobu pouZiti.
- 10.3 MozZnost nebezpecnych

reakci Z&dné nebezpedné rekce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je

tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy:  DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty
rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich

- Akutni toxicita

- Primarni drazdivé ucéinky:

- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zékladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci

splnéna.
- Vazné poskozeni oCi/
podrazdéni o¢i Zpisobuje vazné poskozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest
/ senzibilizace kiize Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarode¢nych
burnikach Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
(pokra€ovani na strané 6)
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- Karcinogenita

- Toxicita pro reprodukci

- Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova

expozice

- Toxicita pro specifické cilové

(pokraCovani strany 5)

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

organy — opakovana expozice Muze zpl(sobit poSkozeni organd pri prodlouzené nebo opakované

- Nebezpecnost pfi vdechnuti

expozici.
Na zékladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:

-12.2 Perzistence a
rozlozitelnost

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Elimination information:

Biodegradability (main ingredient triethanolamine): 96% (DOC
reduction - OECD 301 E (modified OECD Screening test)/ EEC84-
449, C3)

readily biodegradable

Toxicity in organisms which live in the soil:
IC50 >1000 mg/I (OECD 209: Activated Sludge, Respiration
Inhibition Test)

- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v ptadé
- Ekotoxické ucinky:

- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Toxicity to fish:
LC50 >1000 mg/! (literature)

Toxicity to daphnia:
EC50 >200 mg/l (literature)

Toxicity to algae
IC50 = 20-200 mg/l (literature)

Nesmi se dostat nezifedény nebo ve vét§im mnozstvi do spodni
vody, povodi nebo kanalizace.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

-PBT:
- vPvB:

Neda se pouZit.
Neda se pouZit.

-12.6 Jiné nepfiznivé uc¢inky  Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(pokra€ovani na strané 7)



strana 7/8

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clének 31

Datum vydani: 22.02.2016 Revize: 19.02.2016

Obchodni oznaceni: MC-Injekt GL-95 - Komponente A 3

(pokracovani strany 6)

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti.
Nepripustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadti
16 00 00| ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURCENE
16 10 00| Odpadni vody uréené k upravé mimo misto vzniku
16 10 01| Odpadni vody obsahujici nebezpeéné latky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Kontaminované obaly se musi Fadné vyprazdnit a po
odpovidajicim ocisténi se mohou znovu pouZit.
- Doporuceny cistici
prostredek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostredkd.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 UN éislo

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada
- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi:

- Latka znecisStujici more: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uZivatele Neda se pouZit.

- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il
umluvy MARPOL a pfedpisu IBC Neda se pouZit.

- UN "Model Regulation”: -

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se
bezpecénosti, zdravi a
Zivotniho prostredi/specifické
pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokra€ovani na strané 8)
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- 15.2 Posouzeni chemické
bezpecnosti:

(pokraCovani strany 7)

Posouzeni chemické bezpelnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty

- Obor, vydavajici
bezpecénostni list:

- Poradce:
- Zkratky a akronymy:

- * Udaje byly oproti predeslé
verzi zménény

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H373 Mize zplsobit poSkozeni organt pfi prodlouZzené nebo
opakované expozici.

MC-Bauchemie s.r.o. .
Skandinavska 990, 267 53 Zebrak
P. Majerova - 311 545 155

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

cz—




