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Stanoveni odolnosti natérového systému proti piisobeni vody a CHRL

Zakaznik MC-Bauchemie s.r.o. Skandinavska 990, 267 53 Zebrak

Natérovy systém: MC-Color Flex pure barevny ochranny systém elastaticky
zakladni

Udaie o vzorku®™

vzorek byl vyraben dle pokynu vyrobce

Podkladni beton: vyvrt o priméru 150 mm a vysce 50 mm ze zkusebniho betonové télesa
tridy C 30/37 XF4, vihkost betonu-pfirozené suchy

Penetrace: MC-Color Primer v jedné vrstvé-100 ml/m?
Provedeni natéru: MC-Color Flex pure ve dvou vrstvach, 2x 280 g/m?
Zpdscb naneseni: natérovym Stétcem

Vzorky zhotovil: Dusan Bartek, L.Chylikova (Horsky s.r.o.)

Datum provedeni: penetrace 28.6. 2016

natér 29.6. + 30.6.2016

Udaije ke zkousce
Zahajeni zkousky: 14.7.2016 tj. ve stafi natéru 15 dni

Laboratorni &islo vzorkd: 1081/16

Vysledky zkousek  (plati pouze pro zkousené vzorky)

Vyhodnoceni poruch dle Metodického pFedpisu RD Praha/1996™
(N) provedeno mimo ramec akreditace
vizualni posouzeni po 150-ti zmrazovacich cyklech

Oznaceni télesa 1 2 3
Povrchovd nasdkavost

po 15-ti minutach ™ g/m2 0 0 0
Celkova plocha natéru mm2 16512 16512 16512
Nepfilnuta plocha mm2 0 0 0
Procentudini zastoupeni

nepfilnuté plochy % 0 0 0
Prlmérna nepfilnuta plocha %
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Soudrznost s podkladem bez zkousky odolnosti (podle CSN 736242, pfiloha B)

Oznadenl Primér Pevnost charakter porudeni (% plochy)
télesa terée v tahu v podkladnim mezi betonem ve vrstvé ve zkugebnim
(mm) (MPa) betonu a natérem natéru lepidle
4 50 2,52 100
5 50 2,07 100
6 50 2,03 20 80
Primérnd pevnost 2,21

Soudrznost s podkladem po zkousce odolnosti (podle CSN 736242, piloha B)

Oznaceni Priimé&r Pevnost charakter poruseni (% plochy)
télesa terce v tahu v podkladnim mezi betonem ve vrstvé ve zkusebnim
(mm) (MPa) betonu a natérem natéru lepidle
1 50 2,12 100
2 50 2,08 100
3 50 2,15 80 20
Pr@imérna pevnost 2,12

Pfilnavost natéru zatéZovaného zmrazovanim dosahuje min. 95% pfilnavosti natéru na télesech ulozenych v NLP.

MfFizkova zkouska™ (podle CSN EN ISO 2409:2013)
(N) provedeno mimo ramec akreditace

PouZity nastroj: rucni fezny nastroj s jednim ostfim (1a)
Odstranéni uvolnéného natéru: mékkym Stétcem
Klasifikace vysledku zkousky: 1 (dle tabulky 1)
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Protokol vypracoval ~ Ing.L.Chylikova, zkusebni technik — ;
. ri 5|
Protokol schvalil Ing.L.Chylikova, zkusebni technik J

Prohladeni: Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore nesmi byt protokol reprodukovan jinak, nez cely.
Vysledky zkouSek plati pouze pro zkousené vzorky.
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