Rychla sanace priumyslovych podiah

Silneé trio pro
vikendovou stavhu

Se sanaci podlahy zacit v patek odpoledne a v pondéli opét
zahajit provoz: to Vam umozni rychly kompletni podlahovy
systém spoleénosti MC.

Minimalizujte s timto ¢asové Gspornym feSenim drahé
ztratové casy pfi sanaci silné namahanych primyslovych
podlah.

VyuZijte sanaci nejen k obnoveni Vasi primyslové podlahy.
ZlepSete bezpetnost prace diky trvalym ploSnym znacenim
a diky s podlahou do jedné roviny upravenych spar bez
otfesd.

EXPERTISE

FLOOR COATING

1 | Mineralni tekuty podlahdvy povlak
MC-Floor Screed
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2 | Pfechodovy profil pro zakryti spar
MC-Floor Connect

3 Vysoce vykonné ochranné vrstvy
MC-DUR TopSpeed

MC

BE SURE. BUILD SURE.




Rychla sanace priumyslovych podiah

- Vysoce pevna reprofilace

MC-Floor Screed: Novy systém priimyslovych podlah presvéd-
¢i rychlym vytvrzenim a vysokou odolnosti.

® Plo$né vyrovnani v tloustkach vrstev od 10 do 70 mm
= Jednoduché zpracovani
® Moznost vysokého zatizeni

= Vytvrzeni probiha téméf bez smrsténi a pnuti

m Tiché resSeni spar

MC-Floor Connect: S timto feSenim spar je mozné bezhluéné
prejizdéni podlahovych spar. ProtoZe sparovy profil je s pod-
kladem propojen beze $vu, bude spolehlivé zabranéno nara-
zovym zatizenim a hluku. Pfes absolutné rovné prechody spar
mzZe byt také citlivé zboZi pfepravovano naprosto bez jakych-
koliv otfes.

= Kratka doba pro zabudovani

m ,Neviditelné” pfizplsobeni podle stavajicich podlahovych
povlakd

= Vysoka pevnost v tlaku

m Rychla vysoce vykonna ochranna vrstva

EXPERTISE

FLOOR COATING

MC-Bauchemie s.r.0.

MC-DUR TopSpeed: Vysoce vykonna valeckem nanasena
ochranna vrstva Vam umozni bezpe¢né a rychlé prace pfi
aplikaci vrstev i za kritickych podminek prostfedi jako na-
priklad pfi nizkych teplotach a vysokeé vihkosti vzduchu.

m Zpracovani pfi teploté 2 °C az 35 °C
m Zapracovani také pfi vlhkosti podkladu a vzduchu
= Vysoka odolnost proti otéru a poSkrabani

m Odolnost proti UV-zateni a povétrnostnim vliviim

MC

BE SURE. BUILD SURE.

Skandinavska 990 - 26753 Zebrak - Tel. +420 311 545 155 - info@mc-bauchemie.cz - www.mc-bauchemie.cz



